
 
 

EUCOSAVER 
ADITIVO ESTABILIZADOR/RETARDANTE 

 
 

DESCRIPCIÓN 
EUCOSAVER es un aditivo químico líquido formulado para estabilizar y retardar la mezcla aglutinante 

(binder) contenida en el agua de lavado usada en los vehículos de mezclado de concreto, tolvas 
centrales de mezclado en las plantas de concreto o en tolvas de concreto lanzado. 
 
BENEFICIOS 

 Reduce significativamente la cantidad de agua necesaria para las operaciones de limpieza. 

 Se disminuyen los riesgos ambientales debido a que el agua de lavado se usa como agua de 
mezcla para la siguiente carga de concreto en lugar de descargarla en recipientes contenedores. 

 Disminuye el tiempo de lavado debido a las propiedades de rápido lavado de los ingredientes de 
EUCOSAVER. 

 
 

RADIO DE DOSIFICACIÓN 

Para la limpieza de una tolva central de mezclado o un camión revolvedor: 
 

Tiempo de reacción Radio de dosificación para 
200 L de agua 

Por la noche 
(8 – 16 horas) 

1 a 1.5 L 

Fin de semana 
(48 – 60 horas) 

2 a 3 L 

 
 
COMPATIBILIDAD CON OTROS ADITIVOS 
EUCOSAVER puede ser usado y es compatible con todos los aditivos EUCLID. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Para limpiar la tolva central de mezclado o un camión mezclador, descargue todo el concreto del 
contenedor. Agregue 200 litros de agua y la cantidad necesaria de EUCOSAVER. 

Mezcle a alta velocidad por lo menos durante 60 segundos, después circule el agua de lavado en la 
dirección contraria lo más rápidamente posible (evite derrames). Repita la operación 2 veces. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Consulte a su representante EUCLID para información adicional o asistencia técnica. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Gravedad específica (25 °C) 1,190 
Sólidos 25.5 % 
pH 6.5 
 
ENVASE 
EUCOSAVER está disponible en las siguientes presentaciones: 

Granel 
Tambores de 200 L 
Cubetas de 19 L 
 
PRECAUCIONES/LIMITACIONES 

Proteja del congelamiento durante el almacenamiento. 
Vida en anaquel: 1 año en su envase original sin abrir. 


