
EUCOMEX  RA  200  se  utiliza  principalmente  en  concretos  que  requieren  de  alta  trabajabilidad: bombeo   a   
grandes   distancias,   horizontales   y   verticales,   estructuras   estrechas   y/o   densamente armadas. Se utiliza 
como reductor de agua o como fluidizante.

A)  Como  reductor  de  agua:  adicionándose  al  agua  de  mezcla  de  5  a  9  mL/kg  de  cemento  se  obtienen 
reducciones de hasta un 8% del agua de mezclado.

La  dosificación  exacta  deberá  determinarse  con  los  materiales  y  en  las  condiciones  del  lugar  de  la obra.

B) Cuando se emplee como fluidizante, agregar a pie de obra de 3 a 5 mL por cada kg de cemento previa 
dosificación en planta del mismo EUCOMEX RA 200.

Dosificación

Temperatura ambiente al mezclar EL CONCRETO 0 °C Dosificación mL/kg cemento

10-15 Menos de 5

15-30 5-7

Mayor de 30 7-9

La dosis requerida variará de acuerdo al revenimiento deseado y a la temperatura ambiente.

Ejemplo en condiciones normales:

EUCOMEX RA200                      6 mL/kg

Revenimiento                              10 cm

Rev. después de 45 min.             5 cm

EUCOMEX RA200                       5 mL/kg

Revenimiento final                   18 - 20 cm

C) El EUCOMEX RA 200 es compatible con otros aditivos de EUCOMEX, sin embargo, cada aditivo debe añadirse 
por separado.

Información técnica




