
Propiedad CLASE D CLASE E CLASE F

Rango de temperatura 40 – 65 °F (4 – 18 °C) 60 – 90 °F (16 – 32 °C) 85 – 115 °F (29 – 46 °C)

Resistencia a la deformación a 
temperaturas altas No se deforma No se deforma No se deforma

Tiempo de gelificación a 
temperaturas altas 4 horas 3 horas 40 minutos 5 horas

Rendimiento a la Compresión 
ASTM D 695

7 días: 11,390 psi (79 
MPa) 14 días: 12,350 psi 

(85 MPa)

7 días: 6,023 psi (42 
MPa) 14 días: 8,510 psi 

(59 MPa)

7 días: 3,220 psi (22 MPa) 
14 días: 6,150 psi (42 

MPa)

Temperatura de Deflexión al Calor, 
14 días, ASTM D 648 > 140 °F (60 °C) > 140 °F (60 °C) > 154 °F (66 °C)

Tiempo de Contacto Abierto a 
Altas Temperaturas 6 horas 6 horas 6 horas

Resistencia a la Cortante a la 
Compresión a temperatura baja a 

temperatura alta
> 3,710 psi (26 MPa) > 5,065 psi (35 MPa) > 3,810 psi (26 MPa)

Resistencia al Contacto ASTM C 
882

1,100 psi (8 MPa) a 2 
días

3,623 psi (25 MPa) a 14 
días

1,380 psi (6 MPa) a 14 
días

Las propiedades que se ilustran se determinaron bajo condiciones de laboratorio.




