
Propiedad #452 LV #452 MV #452 GEL #452 Cartucho 
MV

#452 Cartucho 
GEL

Formación de gel 30 min. 30 mi. 30 min. 6 a 8 min. 30 min.

Tiempo de 
trabajabilidad

90 min. 90 min. 90 min. 10 a 20 min. 90 min.

Resistencia de 
adhesión

22 MPa 
(3200 psi)

17 MPa 
(2500 psi)

14 MPa (2, 000 
psi)

15 MPa (2, 200 
psi)

15 MPa (2, 230 
psi)

Absorción de agua 0.15 % 0.081 % 0.4 % 0.36 % 0.31 %

Módulo de 
compresión

2, 741 MPa 
(397, 600 

psi)

2, 218 MPa 
(321, 664 psi)

1, 827 MPa 
(265, 000 psi)

2, 606 MPa 
(378, 000 psi)

1, 965 MPa (285, 
000 psi)

Resistencia a la 
compresión

78 MPa 
(11,360 psi)

89 MPa (12, 
890 ps

69 MPa (10, 
000 psi)

75 MPa (10, 
900 psi)

70 MPa (10, 200 
psi)

Apariencia, mezclado Gris Gris Gris Ámbar-Claro Gris



Rendimiento, m2/
galón*

EUCO 452 LV EUCO 452 MV EUCO 452 GEL

3.1 m2/L para imprimación/
sellado

2.5 m2/L para 
recubrimientos de 

adherencia

1.5 m2/L para 
recubrimientos de 

adherencia

0.6 m2/L para morteros de 
6 mm

0.5 m2/L para morteros 
de 6 mm

0.4 m2/L para morteros 
de 6 mm




