
Propiedad Resultado

Contenido de Sólidos (por peso) 24%

Peso Unitario 8.4 lb/gal

Resistencia a la Compresión del Mortero de Reparación Modificado 
FLEX-CON 

ASTM C 109, cubos de 2 pulgadas (50 mm) 3 días: 3,000 psi (21 MPa)

7 días: 4,000 psi (28 MPa)

28 días: 5,000 psi (34 MPa)

Resistencia a la Flexión

ASTM C 348 28 días: 1,300 psi (9 MPa)

Resistencia a la Adhesión

ASTM C 1042 14 días: 1,300 psi (8.9 MPa)

Apariencia Líquido Blanco

FLEX-CON viene en tambores de 55 gal (208 L), cubetas de 5 gal (19 L) y cajas de 6 unidades de 1 gal (3.8 L).

Recubrimiento Adhesivo de Cemento ft2/gal (m2/L)

Cobertura* Cemento Arena Flex-Con

600 a 800 94 lb --- 7 a 8 galones

(56 a 74) (43 kg) --- (26 a 30 L)

Mortero de Reparación Cemento Arena Flex-Con

110 a 120 @ ½” 94 lb 300 lb 5 a 6 galones

(10 a 11 @ 13 mm) (43 kg) (136 kg) (19 a 23 L)




