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Propiedad SBR Látex –Mortero Modificado

Resistencia a la compresión MPa (psi) ASTM C 109

3 días:22 (3, 200)

7 días:28 (4, 000)

28 días:32 (4, 700)

Resistencia a la flexión @ 7 días MPa (psi) ASTM C 78
3 días:9.8 (1, 425)

7 días:14.3 (2, 075)

Resistencia a la tensión @ 7 días MPa (psi) ASTM C 190
3 días:2.2 (330)

7 días:3.3 (480)

Apariencia Líquido blanco

Propiedad de SBR latex Valor

Peso por unidad 1.0 kg/L

Contenido de solidos por peso 48 %

pH 10 a 11

SBR LÁTEX - Diseño de mezcla de mortero modificado:
Cemento Portland Tipo I ....................... 42.6 kg
Arena ...................................................... 136 kg
SBR LÁTEX.................................................7.6 L
Agua ........................................................ 11.4 L

SBR LÁTEX es empacado en cubetas de 19 L y tambores de 200 L El rendimiento aproximado es de:

Capa de adherencia 55.7 a 74.3 m

2 Mortero 9.3 a 11.1 m @ 12.7 mm



Requerimientos de materiales

Tipo de mezcla Capa de adherencia Mortero Recubrimiento

Cemento 42.6 kg 42.6 kg 298.5 kg

Arena --- 136.1 kg 689.5 kg

Agregado de Grava #8 --- --- 635 kg

SBR Látex 11.4 L 7.6 -15.1 L 37.9 - 45.4 L

Agua 18.9 - 22.7 L 7.6 -15.1 L 83.3 - 98.4 L

Líquido total 30.3 - 34.1 L 18.9 - 22.7 L 128.7 - 136.3 L

Rendimiento 65 m2 0.14 m3 0.71 m3

Las tasas de rendimiento son solo estimaciones y es altamente dependiente de la textura del concreto y del 
peso de los agregados utilizados.




