
Propiedades del Material @ 75°F (24°C) 50% HR
Dural 
Epoxy 
Primer

Duraldeck 
Basecoat

Duraldeck 
Topcoat

Relación de Mezclado (A:B por volumen) 1:1 Previamente 
racionado NA

Viscosidad Mezclada, cps 300 a 400 4,000 a 
8,000

1,200 a 
2,000

Tiempo de Gelificación (100 g), mins. 50 a 60 20 a 30 NA

Vida Útil, 2 galones (7.6 L), mins. 30 a 40 15 a 25 3 a 4 horas

Sólidos Mezclados % por peso 100 96 78

Cumple con VOC g/L 0 128 240

Tiempo para Quedar Libre de Pegajosidad, horas 3 a 4 2 a 3 6 a 8

Tiempo de curado, horas 12 10 18

Resistencia a la Tensión, psi (MPa) (ASTM D 412) NA 1,300 (9.0) 2,800 (19.3)

Alargamiento por Tracción, % (ASTM D 412) NA 400 a 500 100

Resistencia al Desgaste, pli (ASTM D 1004) NA 100 a 120 150

Resistencia a la Abrasión, llantas CS 17, 1000 g 0.010 
pérdida

La capa superior (DURALDECK TOPCOAT) determina el color del sistema de revestimiento y está disponible 
en gris claro. También está disponible en colores personalizados, sujeto a precios especiales y a órdenes de 
cantidad mínima. DURALDECK BASECOAT sólo está disponible en gris claro, en tanto que DURAL EPOXY 
PRIMER es transparente. Los valores aquí presentados son generales y no necesariamente se hace referencia a 
ellos para crear especificaciones.



Producto de Revestimiento para Tránsito General ft2/gal (m2/L)

Imprimador (Dural Epoxy Primer) 200 a 250 (4.91 a 6.14)

Membrana (Duraldeck Basecoat) 40 a 60 (.98 a 1.47)

Capa superior 130 a 150 (3.19 a 3.68)

Agregado 0.50 a 1.0 lbs/ft2 (.23 a .45 kg/m2)

2da. capa de Recubrimiento Superior (Capa de Sellador) 150 a 250 (3.68 a 6.14)




