
% de Sólidos por peso 63 ± 1%

% de Sólidos por volumen 52 ± 1%

% de Elongación @ 77°F (25 °C) (ASTM D 2370) 215 ± 25%

Flexibilidad @ -15 °F (-26 °C) (ASTM D522) ½” (1.3 cm) Pasa

Resistencia a la Tensión @ 77 °F (25°C) (ASTM C 2370) 375 psi (2.6 MPa)

Transmisión de vapor de agua @ 73 °F (23 °C) ASTM D 1653) 34 permanentes

Seco al Tacto 1 hora

Flujo de película utilizada Ninguna hasta 180 °F (82 °C)

Viscosidad @ 77 °F (25 °C) (ASTM D 562) 12 KU

Peso por galón (ASTM D 1475) 11.0 ± 0.2 lb/gal (1.3 ± .02 kg/L)

Punto de ignición Ninguno

Gravedad específica 1.33 ± 0.2

Contenido VOC < 50 g/L

SUPER WALL-PRO proporciona un acabado ligeramente texturizado con una apariencia plana, sin brillo. SUPER 
WALL-PRO está disponible en más de 40 colores. Póngase en contacto con su representante local de EUCOMEX 
para obtener una guía de selección de colores.



SUPER WALL-PRO viene empacado en tambores de 55 gal (208 L) y cubetas de 5 gal (18.9 L).

La porosidad, textura de la superficie y espesor específico de la película seca determinan la cobertura exacta. 
Los índices sugeridos de cobertura son los siguientes:

Índice de Cobertura Espesor de la Película

67 ft2/gal (1.6 m2/L) 24 mils húmedo, 15 mils seco

50 ft2/gal (1.2 m2/L) 32 mils húmedo, 20 mils seco

33 ft2/gal (0.8 m2/L)* 48 mils húmedo, 30 mils seco*

*se requieren 2 capas; cada capa de 24 mils húmedo


