
Propiedades @ 24 °C (75 °F) AG 400 Capa Base AG 400 Capa Final

Pot Life, 1 gal (7.6 L) 1 a 1.5 horas 2 a 4 horas

Tiempo de secado, al tacto 5 a 8 horas 3 a 5 horas

Tiempo de re-aplicación 7 a 10 horas 5 a 9 horas

Curado final 2 a 7 días 3 a 5 días

Proporción de mezclado, volumen 4:1 Parte A: Parte B 2:1 Parte A: Parte B

Viscosidad 400 a 900 cps 200  a  600 cps

Contenido de sólidos, peso 43 a 47 %
64 % (neutral) 73 % 

(colores)

Flexibilidad, Prueba Mandrel (3.2 mm) sin craqueo sin craqueo

Contenido de VOC 118 g/L 330 g/L

Prueba de abrasión Taber (rueda CS 17) 1,000 
gramos/50 ciclos

54 mg de perdida 22 mg de perdida

Adhesión, elcometer 425 psi 350 psi

Los valores presentados son típicos y no necesariamente referenciados a especificaciones creadas.
Apariencia: La capa base TAMMS AG 400 está disponible en color transparente. La capa final TAMMS AG 400 está 
disponible en color transparente acabado mate, negro, rojo ladrillo, gris concreto, blanco, gris claro y café claro. 
Colores especiales disponibles bajo pedido mínimo y precio especial.




