
Propiedad Método de prueba Resultado

Tiempo de gel --- 28 segundos

Endurecimiento Shore D ASTM D 2240 33

Endurecimiento Shore A ASTM D 2240 84

Resistencia a la tensión ASTM D 638 1,290 psi (8.9 MPa)

Elongación al rompimiento ASTM D 638 249 %

“Ventana” de corte -- 1 a 24 horas

Tiempo de secado al tacto -- 3 a 4 minutos

Tiempo de apertura a tránsito -- Tránsito ligero: 1 hora               
Tránsito pesado: 2 horas

Adhesión a concreto ASTM D 4541 250 psi @ 7 días

Viscosidad ASTM D 2196                   
ASTM D 2196

Parte A: 2000 cp                  
PARTE B: 1800 CP



Ancho de la junta
Profundidad de Junta

38 mm (1.5”) 51 mm (2”) 63 mm (2.5”)

4.8 mm (3/16”) 5.5 m 4.2 m 3.2 m 

6.4 mm (1/4”) 4.2 m 3.2 m 2.4 m 

9.5 mm (3/8”) 2.6 m 2.1 m 1.6 m 

Resistencia química, ASTM D 1308

Ácido acético, 10% Sin efecto

Alcohol, 10% Sin efecto

Hidróxido de amonio, 10% Sin efecto

Líquido de frenos Hinchado y ablandado

Diesel Decolorado

Etilenglicol (anticongelante) Sin efecto

Gasolina Manchado

Ácido clorhídrico, 20% Ligeramente hinchado

Combustible de avión JP-4 Sin efecto

Aceite de motor usado Manchado

Agua salada Sin efecto

Hidróxido de sodio, 10% Ligeramente decolorado

Ácido sulfúrico, 10% Sin efecto

Xileno Sin efecto




