
Propiedades de los materiales

Adecuado para tránsito peatonal 12 a 24 horas

Adecuado para tránsito vehicular 48 horas

Sólidos Totales: 20%

Pot life 4 horas

Contenido VOC 68 g/L

ft2/gal (m2/L)

Superficie de Concreto Primera Capa Segunda Capa

Allanado Suave 250 a 300 (6.1 a 7.4) 400 a 600 (9.8 a 14.7)

Texturizado con Escoba 200 a 300 (4.9 a 7.4) 300  400 (7.4 a 9.8)

Una aplicación de dos capas utilizando un índice de cobertura de 200 ft2/gal (4.9 m2/L) requerirá aproximadamente 
5 galones (18.9 L) de material por 1000 ft2 (92.9 m2) de área. Se recomiendan dos capas para lograr mejores 
resultados. La textura de la superficie de concreto afecta en gran medida los índices de cobertura y la apariencia 
final. Además, introducir arena de sílice para hacerlo anti-derrapante, reducirá los índices de cobertura. No aplique 
a menos de 150 ft2/gal (3.7 m2/L). Aplique una segunda capa si desea una película de mayor espesor. Permita que 
la primera capa seque y quede libre de pegajosidad (pero no espere más de 24 horas) antes de aplicar la segunda 
capa.




